
Êàïèëëÿð

Êàïèëëÿð ñ îñåâûì âõîäîì èç CrNI-Ñòàëè 1.4571,

ïðèâàðèâàåìûé, çàùèùåííûé, ìàòåðèàë çàùèòû

CrNI-Ñòàëü 1.4301

Ñòàíäàðòíàÿ äëèíà: 1, 1.6, 2.5, 4, 5 ì

Ìèíèìàëüíûé ðàäèóñ çàãèáà: 30 ìì

Ðàçäåëèòåëü, Ôëàíöåâîå ïðèñîåäèíåíèå Ìîäåëü

990.26 ñ ìàíîìåòðîì Ìîäåëü 232.50 ÍÐ 100

Ôëàíöåâîå ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó,
Ðàçäåëèòåëè ñ âíóòðåííåé ìåìáðàíîé
Ìîäåëü 990.26
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Ïðèìåíåíèå

� Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü

� Íåôòåõèìèÿ

� Ïðèìåíèìî äëÿ êîððîçèéíûõ, ñèëüíî âÿçêèõ,

êðèñòàëëèçîâàííûõ ñðåä

� Äëÿ íåáîëüøèõ ôëàíöåâûõ ïðèñîåäèíåíèé

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Îòêðûòûé ôëàíåö ñ ôðîíòàëüíî âíóòðåííåé

çàâàðåííîé ïî êîíòóðó ìåìáðàíîé

� Áåç óïëîòíèòåëüíûõ è êëåìïîâûõ ñîåäèíåíèé

� Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ

Îïèñàíèå

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó
Ôëàíöû DN 15, 20, 25 ïî EN 1092-1,

óïëîòíåíèÿ ôîðìû B1 èëè NPS 1/2", 3/4", 1" ïî

ASME B 16.5, RF 125 ... 250 AA

Ðàññ÷åòíîå äàâëåíèå

Ñìîòðè òàáëèöó (îáðàòíàÿ ñòîðîíà)

Ñîîòâåòñòâóþùèå äèàïàçîíû äàâëåíèÿ

400 ìáàð è âûøå, â çàèâèñèìîñòè îò ðàçìåðà
ìåìáðàíû è ïàðàìåòðîâ ïðîöåññà

Ìàòåðèàë ÷àñòåé, êîíòàêòèðóþùåé ñî ñðåäîé
CrNI-Ñòàëü 316L

Ïðèñîåäèíåíèå ê ñðåäñòâó èçìåðåíèÿ
CrNI-Ñòàëü 316L, îñåâîå ñâàðíîå ñîåäèíåíèå èëè

ïåðåõîäíèê G 1/2 âíóòðåííÿÿ ðåçüáà ïî ÅN 837-1,

ñâàðèâàåìûé ñ êàïèëëÿðîì

Ôëàíöåâîå ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó, ñ ôðîíòàëüíîé ìåìáðàíîé ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò DS 99.27

Ðàçäåëèòåëè



Ôîðìà çàêàçà

Ìîäåëü/Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó(ñòàíäàðò, íîìèíàëüíûé ðàçìåð, ðàññ÷åòíîå äàâëåíèå, óïëîòíåíèå)/

Ìàòåðèàë ÷àñòåé, êîíòàêòèðóþùèõ ñî ñðåäîé/Ïðèñîåäèíåíèå ê ñðåäñòâó èçìåðåíèÿ: íåïîñðåäñòâåííîå

èëè êàïèëëÿðíîå, äëèíà êàïèëëÿðà/Æèäêîñòü çàïîëíåíèÿ/Ìîäåëü ìàíîìåòðà/Óñëîâèÿ ïðîöåññà:

ïðèìåíåíèå, òåìïåðàòóðà ïðîöåññà ìàêñ. è ìèí., òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû ìàêñ. è ìèí.

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíûå âàðèàíòû

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó
� Óïëîòíåíèÿ ïî EN 1092-1, ôîðìà B2  èëè ïî

ASME B 16.5, RF 125 AA, 500AA (îãðàíè÷åíî
âûáðàííûì ìàòåðèàëîì, ïîæàëóéñòà çàïðîñèòå)

� Îäîáðåííûé  äëÿ Çîíû 0, ïëàìÿãàñèòåëü

Ïðèñîåäèíåíèå ê ñðåäñòâó èçìåðåíèÿ
� Ïåðåõîäíèê ñî ñâàðíûìè èëè ðåçüáîâûìè

íèïïåëÿìè
� Ïåðåõîäíèê G 1/2 âíåøíÿÿ ðåçüáà, äëÿ

íåïîñðåäñòâåííîé óñòàíîâêè ìàíîìåòðà
� Ðàçëè÷íûå ïåðåõîäíèêè äëÿ íåïîñðåäñòâåííîé

óñòàíîâêè ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ
� Îõëàæäàþùèé ýëåìåíò äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî

ïðèñîåäèíåíèÿ ìàíîìåòðà ñ òåìïåðàòóðîé
æèäêîñòè > 100 °C

Ìàòåðèàë ÷àñòåé, êîíòàêòèðóþùåé ñî ñðåäîé
� CrNI-Ñòàëü 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4462

Òèòàí; Ãàñòåëëîé B3, C4, C276; Ìîíåëü 400;
Íèêåëü Èíêîíåëü 600; Èíêîëîé 825; Òàíòàë

� PTFE ñîåäèíåíèÿ ìàêñ.260 °C < 100 áàð

Êàïèëëÿð
� Äëèíà ïî çàêàçó êëèåíòà îò 1 äî 10 ì
� Ìÿãêèé ïîëèýòèëåí

DN â ìì PN â áàð Ðàçìåðû â ìì Óïëîòíèòåëüíûé ôëàíåö Ìàññà

Mb D b d2 k f d4 x â êã

15 10/40 40 95 22 14 65 2 45 4 1.00

20 10/40 40 105 22 14 75 2 58 4 1.30

25 10/40 52 115 22 14 85 2 68 4 1.50

Mb = ýôôåêòèâíûé äèàìåòð ìåìáðàíû, x = êîëè÷åñòâî ïðîñâåðëåííûõ îòâåðñòèé

Ôëàíöåâîå ïðèñîåäèíåíèå â ñîîòâåòñòâèå ñ EN 1092-1, ôîðìà B1

Ðàçìåðû â ìì

Âàðèàíòû ïðèñîåäèíåíèÿ

G 1/2 ïî EN 837-1 /7.3.5

NPS Êëàññ Ðàçìåðû â ìì Óïëîòíèòåëüíûé ôëàíåö Ìàññà

Mb D b d2 k f d4 x â êã

½ " 150 32 90 22 16 60.5 2 35 4 1.00

300 40 95 22 16 66.5 2 35 4 1.00

¾ " 150 40 100 22 16 70 2 43 4 1.10

300 40 120 22 20 82.5 2 43 4 1.60

1" 150 52 110 22 16 79.5 2 51 4 1.40

300 52 125 22 20 89 2 51 4 1.70

Mb = ýôôåêòèâíûé äèàìåòð ìåìáðàíû, x = êîëè÷åñòâî ïðîñâåðëåííûõ îòâåðñòèé

Ôëàíöåâîå ïðèñîåäèíåíèå â ñîîòâåòñòâèå ñ ASME B 16.5
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Fax (+49) 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de


